
 
  

  

 Bedankt dat je hebt gekozen voor de Distancemeter WiFi Gateway! 
 

De gateway kan in een paar eenvoudige stappen worden geconfigureerd. De sensor van de 
gateway kan bijvoorbeeld boven in een watertank geplaatst worden en meet vervolgens de afstand 
tot het oppervlak. De sensor is waterdicht en heeft een bereik van 20 tot 450cm met een 

nauwkeurigheid van 1cm. 

Stap 1. Lees dit zorgvuldig! 
 

De Distancemeter WiFi gateway dient voordat hij kan worden gebruikt te worden op het wifi lokale 
wifi netwerk. Sluit daarom de gateway aan via een adapter met micro usb aansluiting (5V – 1A). De 

meeste telefoonopladers volstaan. De sensor hoeft nog niet bevestigd te worden.  
 

Indien de gateway voor het eerst wordt aangesloten gaat het rode ledje branden. Vervolgens zal 
het blauwe ledje 4x knipperen om aan te geven dat de gateway opstart. Na 30 seconden zal de 

gateway een eigen wifi netwerk uitzenden. In de volgende stappen lees je hoe je de gateway 
verder kunt configureren. 

Stap 2. Instellen via de wifi portal 

 
Indien de gateway voor het eest is 

aangesloten zal deze het WiFi SSID 
“SmartGateways DistanceMeter” 

uitzenden. Maak verbinding met dit 
netwerk, het wachtwoord is “12345678” 

zonder aanhalingstekens. Eenmaal 
verbonden verschijnt vanzelf een 
configuratiescherm in je browser. Indien 

het configuratiescherm niet verschijnt, 
surf dan naar http://192.168.4.1 

 
Selecteer nu “Configuration”. Er 

verschijnt nu een pagina met alle 
beschikbare WiFi netwerken. Deze 

pagina wordt hiernaast afgebeeld.  
 

Selecteer jouw netwerk. Dit wordt 
vervolgens automatisch ingevuld bij 
SSID en SSID1. Vul nu het wachtwoord 

in. Het gebruikersnaam of het 
wachtwoord mag geen & teken 

bevatten. SSID1 en password1 hoeven 
niet ingevuld te worden, de gateway 

negeert deze gegevens. 
Indien de gateway is verbonden gaat het 

blauwe ledje branden. Surf nu naar: 
http://connectix_distancemeter.local:82 

of http://ip_adres_gateway:82 als de 
eerste link niet werkt 
 

Gebruikersnaam:    admin 
Wachtwoord:           smartgateways 

Herstellen naar fabrieksinstellingen 

1. Haal de usb kabel uit de gateway 
2. Sluit nu de gateway aan op een externe usb voeding maar druk de reset knop nog niet in 
3. Het blauwe ledje gaat 4 maal knipperen. Druk tijdens het knipperen de reset knop in totdat het 

blauwe ledje 5 maal snel knippert. 
6. Laat het knopje los. 

7. De gateway wordt nu gereset en zal na 20 seconden weer het SSID uitzenen.  
8. De gateway kan weer geconfigureerd worden door te verbinden met het SSID.  

Stap 2a. Statisch ip adres of DHCP 
 

Onderaan de configuratieportal bevindt zich de ip adres toewijzing. Maak je gebruik van dhcp, laat 

dan de overal 0.0.0.0 staan. Indien je de gateway een statisch ip adres wil geven, vul dan de juiste 

ip gegevens in. Het is belangrijk dat steeds het SSID en het Password opnieuw wordt ingevuld.  

Led betekenis 
 

Het rode ledje brandt indien de gateway is voorzien van stroom. 
Het blauwe ledje kan op verschillende manieren gaan branden of knipperen.  

BLAUWE LED – UIT: de gateway is niet verbonden met wifi of de wifi portal is opgeroepen door de knop 
kort in te drukken. Verbind met het ssid “SmartGateways DistanceMeter” en configureer de gateway. 

BLAUWE LED – KNIPPERT LANGZAAM: de gateway is operationeel en de sensor detecteert de afstand. 
BLAUWE LED – KNIPPERT SNEL: 1. De sensor kan de afstand niet meten of is niet aangesloten. Sluit de 

sensor aan of verander de sensor van positie of hoek. 
2. Er is een firmware update beschikbaar. Druk kort op het knopje op de gateway en wacht tot de gateway 

de update installeert. Dit kan 2 minuten duren. De gateway start opnieuw op en zal weer langzaam gaan 
knipperen. Gaat het blauwe ledje niet aan, configureer de gateway dan opnieuw. Begint de direct weer te 
knipperen dan is de update niet volledig gedownload, probeer het nogmaals tot de gateway weer normaal 

op is gestart. Let op: bepaalde firewalls blokkeren de download, indien dit het geval is, probeer de firmware 
update dan via een ander wifi netwerk te installeren. Indien er een update is verandert het mqtt topic 

distancemeter/smart_gateways/update_available = true. Hier kan desgewenst een notificatie van worden 
gemaakt. 

Stap 3. Aansluiten en testen van de sensor 
 

De gateway wordt geleverd met een waterdichte sensor. Deze kan via de connector aan de achterzijde van 
de gateway worden bevestigd. De sensor dient loodrecht boven het te meten oppervlak geplaatst te 
worden. Het bereik van de sensor is 0 – 450 cm, met een blind sport van 20cm. Lees de aanwijzingen op 

de achterzijde van de handleiding voor meer informatie over de werking van de sensor. 
 

Verlengen van de sensorkabel 
De sensor is uitgerust met een kabel van 20 cm. Deze kabel kan verlengd worden met optioneel 

verkrijgbare verlengkabels. Deze hebben een maximale lengte van 3.5 meter. 
 

Het wordt niet aangeraden om de kabel te verlengen met andere kabels dan de optioneel verkrijgbare 
verlengkabels. Deze verlengkabels zijn van het type coax om interferentie van sonargolven op de 

signaalkabel te voorkomen. 
 
De kabel kan met maximaal 3 verlengkabels worden verlengd. De lengte is maximaal 2 + (3 * 3.5) = 12.5 

meter. 

Stap 4. Interne webserver met real-time metingen 

 
Browse naar de gateway via http://connectix_distancemeter.local:82 of http://ip_adres_gateway:82 als de 

eerste link niet werkt. Selecteer Login aan de onderzijde van de pagina. 
 

Er wordt een grafiek getoond: 
 
1. het percentage 

    van het te meten niveau 
2. het absolute niveau 

 
Deze waarden worden berekend aan de hand van 

Ingegeven hoogte en offset en worden iedere 10 
seconden automatisch ververst. 

 
Inloggegevens: 
Gebruikersnaam:    admin 

Wachtwoord:           smartgateways  

Stap 5. Handleidingen 

 
Er staan op smartgateways.nl en connectix.nl diverse handleidingen. Deze beschrijven onder andere het 

volgende: 
- Installatie van MQTT binnen Home Assistant 

- Installatie van de Distancemeter WiFi Gateway binnen Home Assistant en Domoticz 
- Installatie van de SmartGateways app voor Homey 
 

Er zullen voortdurend nieuwe handleidingen worden toegevoegd. Omdat de gateway via MQTT 
communiceert kan de gateway in principe met alle domotica software overweg. 

Logging the gateway 
 

Indien je problemen ondervindt bij het configureren van de gateway, raadpleeg dan eerst 
De logging. Scan QR voor instructies - https://smartgateways.nl/logging-van-de-gateway/ 

http://192.168.4.1/
http://connectix_distancemeter.local:82/
http://ip_adres_gateway:82/
http://connectix_distancemeter.local:82/
http://ip_adres_gateway:82/


 

Werking van de sensor 
De sensor van de gateway meet de afstand tot het oppervlak via ultrasoon geluidsgolven. 
De sensor dient boven het te meten oppervlak te worden geplaatst. De ultrasoon golven 
weerkaatsen op het te meten oppervlak. Aan de hand van deze weerkaatsingen bepaalt de 
gateway de afstand. 
 
Hoek 
Geluidsgolven zetten uit naarmate deze zich verder van de sensor bevinden. De hoek is 30 
graden vanaf het middelpunt van de sensor. Binnen deze hoek moet er vrij zicht zijn tot het 
te meten oppervlak. Indien er zich iets binnen deze hoek bevindt, kan de sensor geen 
nauwkeurige meting doen. 
 

 
 
Indien de sensor in een buis wordt geplaatst, dient de diameter van de buis voldoende dik te 
zijn zodat de geluidsgolven de wand van de buis niet raken voordat het te meten oppervlak 
bereikt is. Soms is het noodzakelijk om de buis korter of dikker te maken voor een goede 
meting. De blauwe led op de gateway zal snel knipperen (2x per seconde), wanneer er niet 
gemeten kan worden. Dit is echter niet altijd het geval. Bij reflecties, anders dan het te 
meten oppervlak, kan de sensor ook een foutieve meetwaarde doorgeven.  
 
 

 
 

Blind spot 
De sensor heeft een bereik van 0 tot 450 cm. De sensor heeft echter altijd een minimale 
afstand van 20 cm nodig om de geluidsgolven voldoende ruimte te geven om te 
weerkaatsen op het te meten oppervlak. Indien de afstand van de sensor tot het oppervlak 
kleiner is dan 20 cm, kan de sensor niet meten en zal deze 0 cm aangeven als meetwaarde. 
De blauwe led op de gateway zal in dat geval snel knipperen (2x per seconde). 
 
Correctie door middel val offset 
Indien de afstand van de sensor tot het te meten oppervlak kleiner is dan 20cm, kan de 
sensor hoger worden geplaatst, bijvoorbeeld in een buis van voldoende dikte. Deze 
aanpassing kan worden gecorrigeerd met een offset. Indien de sensor 50 cm hoger wordt 
geplaatst, vul dan als offset -50 in om 50 cm van de meting af te trekken. De sensor kan ook 
lager worden geplaatst, bijvoorbeeld 70cm. Gebruik in dat geval een offset van 70. 
 
Hoogte van het te meten oppervlak 
De maximale afstand die de sensor kan meten is 450 cm. Dit is de default waarde die de 
gateway gebruikt. Geef op de interne webserver bij Height aan, hoe hoog het te meten 
niveau maximaal kan zijn. Vul bij een tank van 75cm hoogte bij Height 75 in. 

Instellen van het te meten niveau 
 
Browse naar de gateway via 
http://connectix_distancemeter.local:82 of 
http://ip_adres_gateway:82 als de eerste link niet werkt. Selecteer 
Login aan de onderzijde van de pagina. 
 
Gebruikersnaam:    admin 
Wachtwoord:           smartgateways 
 
Vul de hoogte van de tank in bij “Set max hight” 
Vul een eventuele offset in bij “Set sensor offset” 
 

 

Oplossen van problemen 
 
Het kan voorkomen dat de sensor niet goed meet en verkeerde waarden 
doorgeeft. Hier volgen een aantal aanwijzingen om te zorgen voor een 
juiste meting. 
 
De meting is altijd 0 
De sensor kan niet meten, controleer of de sensor vrij zicht heeft op het 
oppervlak, bij voorkeur in een loodrechte lijn. Soms helpt het om de 
sensor in een kleine hoek te plaatsen om reflecties op wanden of 
oneffenheden te voorkomen. 
 
De meting fluctueert veel terwijl het niveau niet wijzigt 
Dit kan voorkomen bij reflecties. Het kan voorkomen dat de sonargolven 
weerkaatsen op andere oppervlakten ook al lijkt het zicht van de sensor 
onbelemmerd. Probeer de sensor in dat geval in een kleine hoek te 
plaatsen. 
 
Controleer op condensvorming 
De sensor is waterdicht en kan condens verdragen. Het kan voorkomen 
dat een druppel condens zich op de sensor bevindt. Dit beïnvloedt de 
meting vrijwel niet. Indien de meting toch onbetrouwbaar is of fluctueert, 
maak dan de sensor schoon met een vochtige doek. 
 
Controleren van metingen via logging 
De metingen van de sensor kunnen in real-time (2x per seconde) via de 
logging worden geraadpleegd. Hoe het raadplegen van de logging in zijn 
werk gaat wordt beschreven op https://smartgateways.nl/support 
 
De metingen via de logging ziet er als volgt uit: 
[10:55:27]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:27]Measured distance:  Realtime: 31 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:27]Measured distance:  Realtime: 31 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:27]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

[10:55:28]Measured distance:  Realtime: 32 Average: 32 Corrected: 32 Percentage full: 93.00 Percentage empty: 7.00 Errors: 0 

 

Realtime: de daadwerkelijk gemeten afstand van de sensor. 
Average: de gateway berekent de gemiddelde waarde van 20 metingen. 
Corrected: de gemiddelde afstand, gecompenseerd met de ingevoerde 
offset. 
Percentage full: het percentage van hoe vol de tank is, berekend op 
basis van de afstand tot het te meten oppervlak, de ingevoerde hoogte 
en de offset. 
Percentage empty: het percentage van hoe leeg de tank is, berekend 
op basis van de afstand tot het te meten oppervlak, de ingevoerde 
hoogte en de offset. 
 
Deze waarden worden via mqtt en een rest-api beschikbaar gesteld: 

 
 

http://connectix_distancemeter.local:82/
http://ip_adres_gateway:82/
https://smartgateways.nl/support

