Handleiding Water Level Gateway Verlengmodule Set

Inleiding

De Water Level Gateway Verlengmodule set stelt je in staat om de sensorkabel tot 50 meter te verlengen via een standaard UTP-
netwerkkabel (Cat5e of Cat6). Dankzij de ingebouwde signaalversterking blijft de communicatie tussen sensor en gateway betrouwbaar,
ook over grote afstanden.

Wat zit er in de doos?

. Master module (voor bij de gateway)

. Slave module (voor bij de sensor)

. RJ12-kabel van 50 cm voor aansluiting op de gateway
. Handleiding met duidelijke instructies

Aansluitschema

. Sluit de Master module aan op de Water Level Gateway met de meegeleverde RJ12-kabel (beide uiteinden hebben een RJ12-
stekker).

. Sluit de Slave module aan op je sensor.

. Verbind de Master en Slave modules met een eigen UTP-kabel (Cat5e of Cat6, maximaal 50 meter). Gebruik gewone
netwerkkabels met RJ45-connectoren aan beide kanten.

. Er is geen voeding vereist. De modules worden beide gevoed door de gateway.

Installatiestappen

. Plaats de Master module in de buurt van de Water Level Gateway. Verbind de RJ12-kabel vanaf de gateway naar de module.

. Gebruik een eigen UTP-kabel om de Master module te verbinden met de Slave module. De kabel klikt eenvoudig in de daarvoor
bestemde poorten.

. Sluit de Slave module aan op de sensor.

. Zodra beide modules en de kabel correct zijn aangesloten, gaat op zowel de Master als de Slave module het rode LED-lampje
aan. Dit geeft aan dat de verbinding actief is en het systeem gereed is voor gebruik.

. Het is niet mogelijk om direct via UTP-kabel te verlengen zonder deze modules. Het I2C-signaal wordt dan instabiel en metingen
zijn niet betrouwbaar.
. De modules werken direct zonder extra configuratie; alles is plug & play.

Gebruik voor eigen I2C-sensoren of projecten

De verlengmodule set is niet alleen geschikt voor de Water Level Gateway, maar kan ook gebruikt worden met andere 12C-sensoren in
hobby- en DIY-opstellingen.

. Wil je een eigen 12C-sensor aansluiten, dan voorzie je de module van stroom via de pin headers op de printplaat. Je kunt
daarvoor kiezen uit een 3.3V of 5V voeding, afhankelijk van de eisen van je sensor. Sluit vervolgens de SDA en SCL headers aan.

. Let erop dat de polariteit en de juiste spanning worden aangehouden, raadpleeg eventueel de documentatie van je sensor.

. Beide modules zijn exact het zelfde. Het verschil tussen de master en de slave module wordt gemaakt door de 2 jumpers te
plaatsen op de twee pin headers. Bij de slave module mogen deze niet geplaatst zijn. Bij levering zijn de jumpers correct
geplaatst voor de master en slave module.

Samenvatting

Met de Water Level Gateway Verlengmodaule set verleng je eenvoudig en betrouwbaar je sensoraansluitingen tot 50 meter. Dankzij het
plug & play-principe en de ingebouwde signaalversterking hoef je je geen zorgen te maken over configuratie of signaalverlies. De modules
zijn universeel inzetbaar voor Water Level Gateway én andere I2C-projecten, en werken direct zodra de kabels zijn aangesloten en de rode
LED's branden. Voor eigen projecten kun je eenvoudig een 3.3V of 5V voeding aansluiten via de pin headers van de module.



